Návrh technického riešenia pre obec Alekšince
- Hlavný uzol technického riešenia bude v obecnom úrade Alekšince. Uzol bude pripojený do internetu s kapacitou 50/50Mbps. (Dátové pripojenie do internetu nie je predmetom cenovej ponuky)
- V obecnom úrade bude nainštalovaný smerovač internetového pripojenia , hlavný dátový prepínač a na streche obecného úradu budú nainštalované 3ks WiFi AP
- Ďalší uzol riešenia bude umiestnený na základnej škole, kde bude nainštalovaný dátový prepínač a na streche budú nainštalované 2ks WiFi AP. Uzol školy bude pripojený na obecný úrad optickým káblom.
- Jeden WiFi AP bude umiestnený na tribúne futbalového štadióna a bude pripojený na hlavný uzol MESH linkou WiFi siete.
- Ďalší uzol bude umiestnený pri obytných domoch, kde bude nainštalovaný dátový prepínač a 2ks WiFi AP. Uzol bude pripojený na hlavný uzol optickým káblom.
- Ďalší uzol bude umiestnený pri pizzerii , kde bude nainštalovaný 1ks WiFi AP. Tento uzol bude pripojený MESH linkou WiFi siete na uzol pri obytných domoch a na streche školy, podľa aktuálnych rádiových parametrov.
- Posledný uzol bude nainštalovaný na zástavke autobusu, kde bude nainštalovaný 1ks WiFi AP. Tento uzol bude pripojený MESH linkou WiFi siete na uzol školy.

Požiadavky AP:
9x Vonkajší sektorový AP - Základný sektorový, dvojpásmový, dvojstreamový WiFi prístupový bod pre vonkajšie použitie s technológiou 802.11ac Wave2 2x2:2 MU-MIMO, so zvýšenou teplotnou odolnosťou a možnosťou napájania 12VDC.

1x Vonkajší všesmerový AP - dvojpásmový, dvojstreamový WiFi prístupový bod pre vonkajšie použitie s technológiou 802.11ac Wave2 2x2:2 MU-MIMO, pre vonkajšie použitie s pracovnou teplotou -40 až +65°C, krytím IP67 a napájaním POE802.3af, alebo 12VDC


